
1
1

.0
5

.2
0

1
3

www.relpol.com.pl  . +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

1 1

RM84
  

2 CO, 2 NO ❷
AgNi, AgNi/Au 5 µm, AgSnO2

250 V / 440 V
5 V  AgNi,  5 V  AgNi/Au 5 µm,  10 V  AgSnO2

8 A / 250 V AC 
3 A / 120 V  1,5 A / 240 V  (B300) 
550 W  (1- ) 
8 A / 24 V DC  (   3) 
0,22 A / 120 V  0,1 A / 250 V  (R300)
5 A  AgNi,  2 A  AgNi/Au 5 µm,  10 A  AgSnO2

15 A  AgSnO2

8 A
2 000 VA
0,3 W  AgNi,  0,05 W  AgNi/Au 5 µm,  1 W  AgSnO2

 100 
 
600 / 
72 000 /

12 ... 240 V  
3 ... 110 V
AC:  0,15 Un  DC:  0,1 Un

  1, 2   4, 5
0,75 VA 
0,4 ... 0,48 W

400 V AC
4 000 V 1,2 / 50 µ.

III       
3
5 000 V AC  :  
1 000 V AC  :   

2 000 V AC  2 NO,  :   ❷ 
2 500 V AC  : 

 10  
 10 

7 . / 3 .
 
> 105 8 A, 250 V AC 

  2 
> 105 0,15 A, 220 V DC

> 3 x 107

29 x 12,7 x 15,7  / 14 
-40...+85 oC 
AC: -40...+70 oC DC: -40...+85 oC -40...+70 oC ❶
IP 40 ❶  IP 67 PN-EN 60529

RTII ❶  RTIII PN-EN 116000-3

20 
10  / 5  10...150 

. 270 oC / . 5 .

 
   
 
. / .   AC
  
  ()   AC1 
 AC15 
 AC3 
 DC1 
 DC13
  
  
   
   AC1
  
 
   
•    AC1 
•  

 
  50/60  AC 
 DC
 
   
   AC 
 DC

   .  PN-EN 60664-1
  
  
  
  
 •     
 •   
 
 •  
  •   
   •  

 
  /  ( )

  ( ) 
•  AC1 
• cos 
• DC L/R=40 .
  ()
 (a x b x h) / 
   •  
 • 
  
     
  
   (NO/NC)

  /  

•     •  15,7  •  
 5000 V /   10  •     
   • :    
•  AC  DC •    :  
   ❶;     
  ❷
•    PN-EN 60335-1
• C, : RoHS,

,       .     
❶    -    :    IP 40  RTII,   -40...+70 °C -  
”   ”     ❷      2 NO:     , 
  2000 V AC -  ”   ”

RM84-...-01 ❶RM84
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RM84
  

,       .

  -   ,    50/60   2

    
 V AC 50 

9,6

19,2

38,4

48,0

88,0

92,0

96,0

176,0

184,0

192,0

13,2

28,8

57,6

72,0

132,0

138,0

144,0

264,0

276,0

288,0

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 15%




,       .

2,1

3,5

4,2

6,3

8,4

12,6

16,8

25,2

33,6

42,0

77,0

7,6

12,7

15,3

22,9

30,6

45,9

61,2

91,8

122,4

153,0

280,0

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

 


V AC


  20 °C 


 

5012

5024

5048

5060

5110

5115

5120

5220

5230

5240

12

24

48

60

110

115

120

220

230

240

100

400

1 550

2 600

8 900

9 600

10 200

35 500

38 500

42 500

1003

1005

1006

1009

1012

1018

1024

1036

1048

1060

1110

3

5

6

9

12

18

24

36

48

60

110

22

60

90

200

360

710

1 440

3 140

5 700

7 500

25 200

  -   ,     1

    
 V DC



 


V DC


  20 °C 


 

    (   )

2 CO 2 NO

 A1(1); A2(2) 22(3); 21(4); 24(5);
12(6); 11(7); 14(8)

[] Ø 0,6 0,5 x 0,9

   :
•   Ø 1,3 + 0,1 
•    Ø 1,5 + 0,1 

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

. ( 20 °C) . ( 20 °C)
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RM84
  

AC1

DC1

In = 8 A

   4  5

A -      
      . 
      
  .    
 ,     Y,   
  .     
Б -      
     
  1,1 Un     In. 
    ,  -
    Y,     
.
1, 2, 3 -      Y  
   ,  
      
    : 
1 -   
2 -      
3 -     

N -  
  AC1
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RM84
  

   

 :

RM84-3012-25-5024  RM84,        ,   
,   AgSnO2,   24 V AC 50/60 ,  
   (,  ) IP 40

RM84-2012-25-1012-01   RM84,        ,   
,   AgNi,   12 V DC,   
 ( ,  ) IP 40

RM84-2322-35-1024 (51)  RM84,      ,  
      ,   ,  
 AgNi/Au 5 µm,   24 V DC,    
(,  ) IP 67

R M 8 4   



  -    
(,  )
01 -    
( ,  ) ❶



 

20 - AgNi
23 - AgNi/Au 5 µm
30 - AgSnO2

   

12 - 2 CO
22 - 2 NO

  

2 -  ,  IP 40
3 -  ,   IP 67

 

5 -         

 

  -  ,  
    1000 V AC
(51) -  2 NO,     
-   2000 V AC ❷

  


   


  


 


    


  1, 2  . 2

2 CO

2 NO

M

 RM84 ❸  : •        
     •      GZT80 ❹  
 GZM80 ❹   GZT80-0040  GZM80-0041;  
 GZS80 ❹   GZS-0040  GZM80-0041,  
  35   .  PN-EN 60715       
1  M3 •      GZMB80 ❺  

  GZMB80-0040  GZM80-0041,    35   
 .  PN-EN 60715.       / 
   ... ( . 8) •     
 EC 50   MP16-2, MH16-2;   PW80 
  MH16-2;   GD50   MP16-2,  
GD-0016, MH16-2.

❸    -    :   
    . 5 .
❹   GZT80, GZM80, GZS80      
 ZGGZ80 ( . 9). 
❺   GZMB80 -  . 6 (  ).

   
(   )

❶    -    :    IP 40  RTII,   -40...+70 °C
❷      2 NO:     ,   2000 V AC
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GZT80
 RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RMB841, RMB851, 
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

   
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
   35   
 .  PN-EN 60715  
   
75,3 x 15,5 x 61(67)  ❷
 2  ,  
 5  
12 A, 300 V AC

   ❸

 ❶

GZM80
 RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RMB841, RMB851, 
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

   
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,7 Нм
   35   
 .  PN-EN 60715  
   
78,1 x 15,9 x 61(66,5)  ❷
 2  ,  
 5  
12 A, 300 V AC

   ❸

 ❶

GZS80
 RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RMB841, RMB851, 
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

   
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,5 Нм
   35   
 .  PN-EN 60715  
   
76,8 x 15,8 x 42,5(57,1)  ❷
 2  ,  
 5  
10 A, 300 V AC

   ❸

 ❶

ZGGZ80

GZT80-0040 GZT80-0035   ...

GZM80-0041

GZT80-0040 GZT80-0035   ...

GZM80-0041ZGGZ80

GZM80-0041

  ...TR

ZGGZ80

GZS-0040

NC

COM

NO

COIL

RM84 RM87L RM87PRM85 RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

RMB851

RMB841

NC

NO

COIL

RM84 RM87L RM87PRM85 RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

RMB851

RMB841

RM84 RM87L RM87PRM85 RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

RMB851

NC

NO

COIL

RMB841

❶       -  . 7.      ... -  . 8.     ❷     
  -.     ❸  RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RMB851:   12 A (GZT80, GZM80)  10 A (GZS80, 
GZMB80)   : 11  21, 12  22, 14  24 -  www.relpol.com.pl;  RMB841, RMB851 -  www.relpol.com.pl (питание 

бистабильных реле).



1
1

.0
5

.2
0

1
3

www.relpol.com.plExport Sales Department  phone +48 68 47 90 832, 951 • e-mail: export@relpol.com.pl

6

   

EC 50
 RM84, RM85, RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RMB841, RMB851, 
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83, RM94

   
31,3 x 12,7 x 9 
 2  ,  
 5  
8 A, 300 V AC

 

 

PW80
 RM84, RM85, RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RMB841, RMB851, 
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83, RM94

  
34,6 x 12,9 x 6,6 
 2  ,  
 5  
8 A, 250 V AC

 

 

     

     

GD-0025MH16-2

MH25-2

MP16-2

MP25-2 RM81-0001

GD-0025MH16-2

MH25-2 RM81-0001

97

45,2
69

25
,9

27

16

7,6

20
,3

5,
1

36

5,
1

6

30
,2

GZMB80-0040

GZMB80
 RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RMB841, RMB851, 
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

   
Макс. сечение монтажного  
провода: 1 x 0,2...1,5 2  
(1 x 24...16 AWG)  
Длина зачищенного 
участка монтажного 
провода: 9...11  

   35   
 .  PN-EN 60715 
97 x 16 x 45,2(69)  ❷
 2  ,  
 5  
10 A, 300 V AC

   ❸

 ❶

GZM80-0041  ...

  

TR

     
     
      
    ,  
 .   DIN 5264 FORM „A”.

NC

COM

NO

COIL

RM84 RM87L RM87PRM85 RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive

RMB851

RMB841

❶       -  . 7.      ... -  . 8.     ❷     
  -.     ❸  RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive, RMB851:   12 A (GZT80, GZM80)  10 A (GZS80, 
GZMB80)   : 11  21, 12  22, 14  24 -  www.relpol.com.pl;  RMB841, RMB851 -  www.relpol.com.pl (питание 

бистабильных реле).
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для пра ви льной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функцио ниро вания, чрезмерного перегрева и риска воз ник но вения огня. 4. Если существует риск, что неправильная ра бота 
изделия может стать причиной больших мате риальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

GD50
 RM84, RM85, RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RMB841, RMB851, 
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83, RM94

  
31,5 x 13 x 9 
 2  ,  
 5  
8 A, 300 V AC

 

 

     

MP16-2 GD-0016 MH16-2

MP25-2 GD-0025 MH25-2

RM81-0001

   

   
  

-
-

  /  
 ... 

  


  
 

    
    
-
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  /   ...  

❶ M...R -  , M...G -  
❷ При заказе модулей, следует указать цвет их корпуса: серый или чёрный.

M21P 

M31R, M31G 
M32R, M32G 
M33R, M33G

M51 
M52 
M53

M21N 

6/230 V DC

6/24 V DC 
24/60 V DC 

110/230 V DC

6/24 V AC 
24/60 V AC 

110/240 V AC

6/230 V DC

 D  ( P)  
O    DC. 

 LD c +  ( P)
O    DC.  
   . 

 LD c +  ( N)
O    DC.  
   . 

 RC (   )
   
 EMC. O .

 D  ( N)
O    DC. 

M41R, M41G  
M42R, M42G  
M43R, M43G 

6/24 V DC 
24/60 V DC 

110/230 V DC

 L c
   .

 V 
O     
AC  DC.  .

M61R, M61G  
M62R, M62G  
M63R, M63G 

6/24 V AC/DC 
24/60 V AC/DC 

110/230 V AC/DC 

 LV c   
O     
AC  DC.    .

M91R, M91G 
M92R, M92G 
M93R, M93G

6/24 V AC/DC 
24/60 V AC/DC 

110/230 V AC/DC

M71  
M72  
M73 

24 V AC 
130 V AC 
230 V AC

 R p
O    AC.

M103 110/230 V AC

  ...     ❶ ❷

         M...

   

 
 
M...R

 
 
M...G

   : 
GZT80, GZM80, GZS80, GZMB80, GZT92, GZM92, GZS92, ES 32,  
GZT2, GZM2, GZMB2, GZT3, GZM3, GZT4, GZM4, GZMB4 

  ...     . 
 : -1/+2.  N: +1/-2.
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  ZGGZ80

PI85-...-00L.

ZGGZ80

ZGGZ80 :

  ZGGZ80

-	 					
				
			PI84		PI85,		
			;		
						35			
				PN-EN	60715,

-	 				(	
	A1		A2)			-			
,

-	 .			10	A	/	250	V	AC,

-				8			,

-	 	:	 
ZGGZ80-1 ,	ZGGZ80-2 .

❶			PI84	(PI85)				:			RM84 (RM85)	
+			GZT80		GZM80	+			/		 ...	+	--
	GZT80-0040 +				GZT80-0035.		❷			RM87.	sensitive

   


RM84,	RM85,	RM85	inrush,	
RM85	105	°C	sensitive,	

RM87L	❷,	RM87P	❷
RM87N	❷

RM96	1	CO

 
 

GZT80
GZM80
GZS80
GZT92
GZM92
GZS92
ES	32

  
 ❶ 

PI84-...-M..G	 (GZT80	+	RM84)

PI84-...-00L.	 (GZM80	+	RM84)	

PI85-...-M..G	 (GZT80	+	RM85)	

PI85-...-00L.		 (GZM80	+	RM85)	




